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Architect & Engineering Specification

DSR-5716P

คุณสมบัติของเครื่องบันทึกภาพ DSR-5716P
1. เครื่องบันทึกภาพเป็นระบบดิจิตอล บันทึกข้อมูลลงบนฮาร์ดิสค์
2. เครื่องบันทึกภาพเป็นชนิด Standalone คือตัวเครื่องสามารถทำงานโดยตัวของมันเองได้ โดยไม่ต้องผ่านการทำงานของโปรแกรมบนระบบ Windows, ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์
3. ระบบสัญญาณในการบันทึกภาพเป็นระบบ PAL
4. เครื่องบันทึกสามารถรองรับการบันทึกภาพของกล้องได้ 9 ตัว
5. เครื่องบันทึกภาพสามารถรองรับการใส่ฮาร์ดดิสค์ได้จำนวน 2 ลูก แต่ละลูกมีความจุได้สูงถึง 2 TB

6. รูปแบบการบีบอัดภาพของเครื่องบันทึกภาพเป็นแบบ JPEG2000

7. เครื่องบันทึกภาพสามารถเชื่อมต่อกับ External HDD หรือ RAID ได้
8. ความเร็วในการแสดงภาพสดเป็นแบบ Real-time คือ 25 ภาพต่อวินาทีต่อกล้อง 
9. ความเร็วในการบันทึกสามารถกำหนดได้ 28 ระดับ จากระดับสูงสุด 100 ภาพต่อวินาที จนถึงระดับต่ำสุด 0.03 ภาพต่อวินาที 
10. รูปแบบในการบันทึกสามารถกำหนดรูปแบบการบันทึกเป็น 4 โหมดคือ 
1. Normal recording เป็นโหมดบันทึกภาพปกติ  
2. Alarm เป็นโหมดการบันทึกภาพตามอุปกรณ์ Alarm ที่กำหนดไว้ 
3. Pre-alarm recording เป็นโหมดการบันทึกภาพก่อนอุปกรณ์ Alarm ที่กำหนดทำงาน  
4. Timer recording เป็นโหมดการบันทึกภาพเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด
11. สามารถเลือกความละเอียดของภาพในการบันทึกได้โดยมี 5 ระดับ คือ Basic, Normal, Enhanced, Fine, Super Fine ซึ่งระดับ Super Fine จะให้คุณภาพของภาพดีที่สุด
12. ความละเอียดของภาพในการแสดงภาพและในการบันทึกภาพ 720 x 288 pixels
13. สามารถกำหนดช่วงเวลาการทำงานของแต่ละกล้องได้ดังนี้
        13.1 Camera masking คือ กล้องบันทึกงานปกติแต่จะไม่แสดงภาพในบางช่วงเวลาที่เรากำหนด

         13.2 Motion detector คือ กล้องจะบันทึกเมื่อมีการตรวจจับการเคลื่อนไหว

 13.3 Dwell time คือ กล้องจะบันทึกตามช่วงเวลาที่กำหนด
14. รองรับการบันทึกเสียง (Audio input) ได้ 1 ช่อง 
15. เครื่องบันทึกภาพสามารถควบคุมกล้องวงจรปิดระบบ Analog Camera ผ่านทาง Coaxial Control หรือ RS-485 ได้
16. การค้นหาภาพ สามารถค้นหาได้ดังนี้คือ ค้นหาตามวันเวลา (Time / Date search), ค้นหาตาม Alarm (Alarm search), ค้นหาจากภาพที่เกิด Alarm อย่างย่อ (Alarm thumbnail search), ค้นหาจากภาพเหตุการณ์ที่สำรองภาพไว้ในพื้นที่ Archive (Archive area search), และค้นหาจากภาพที่เกิดความเคลื่อนไหวตามตำแหน่งภาพที่กำหนดไว้ (Motion detection search)
17. การ Backup ข้อมูล สามารถทำได้ผ่านทาง CD-Writer (ช่อง USB) หรือทาง Compact Flash

18. ตัวเครื่องมีตัวเชื่อมต่อ LAN สำหรับการต่อเข้ากับเครื่อง PC และสามารถดูภาพ (Monitor) หรือ Setup เครื่องผ่านระบบ LAN ได้ รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบเน็ตเวิร์คได้
19. เครื่องบันทึกภาพรองรับการเชื่อมต่อ Alarm input 9 ช่อง และ Alarm output 9  ช่อง
20. เครื่องบันทึกภาพรองรับระบบไฟเลี้ยงได้ทั้ง 110 VAC หรือ 220 VAC

21. เครื่องบันทึกภาพได้มาตรฐาน CE, ISO9001, ISO14001

