DSR-3706P
Architect & Engineer Specification

1)
รายละเอียดเบื้องต้น

เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอลยี่ห้อ Sanyo รุ่น DSR-3706P เป็นเครื่องบันทึกภาพระดับงานอุตสาหกรรม ซึ่งรองรับฮาร์ดดิสค์ขนาดความจุ 80GB จนถึง 600GB โดยสามารถต่อใช้งานเพื่อบันทึกภาพร่วมกับกล้องวงจรปิดได้ถึง 6 ตัว
2)
คุณสมบัติของเครื่องบันทึกภาพ DSR-3706P

2.1 เป็นเครื่องบันทึกภาพและรวมสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิดในตัวเดียวกัน (Digital video recorder with built-in Multiplexer) โดยสามารถรับสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิดได้ 6 ช่องสัญญาณ และมีระบบสัญญาณภาพแบบมาตรฐานเป็นระบบ PAL
2.2 มีถาดสำหรับติดตั้งฮาร์ดดิสค์ได้ 2 ถาด ดังนั้นความจุที่รองรับฮาร์ดดิสค์จะอยู่ตั้งแต่ 80 GB จนถึง 600 GB
2.3 สามารถกำหนดอัตราความเร็วในการบันทึกได้ 27 ระดับ จากระดับสูงสุด 50 fields ต่อวินาที จนถึงระดับต่ำสุด 0.03 fields ต่อวินาที 
2.4 มีระบบการบันทึกภาพแบบ Duplex คือสามารถบันทึกภาพ (Recording) และเล่นกลับภาพ (Playback) ได้ในเวลาเดียวกัน และสามารถเล่นกลับภาพด้วยความเร็วสูงสุดถึง 50 fields ต่อวินาที
2.5 สามารถกำหนดรูปแบบการบันทึกเป็น 4 โหมดคือ 1. Normal recording เป็นโหมดบันทึกภาพปกติ, 2. Alarm เป็นโหมดการบันทึกภาพตามอุปกรณ์ Alarm ที่กำหนดไว้ 3. Pre-alarm recording เป็นโหมดการบันทึกภาพก่อนอุปกรณ์ Alarm ที่กำหนดทำงาน, 4. Timer recording เป็นโหมดการบันทึกภาพเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด
2.6 สามารถกำหนดพื้นที่ความจุของฮาร์ดดิสค์เพื่อบันทึกภาพ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนตามเปอร์เซ็นต์ดังนี้
2.6.1 Normal recording area เป็นพื้นที่สำหรับบันทึกภาพปกติ
2.6.2 Alarm recording area เป็นพื้นที่สำหรับบันทึกภาพเฉพาะเมื่ออุปกรณ์ Alarm ทำงาน
2.6.3 Archive recording area เป็นพื้นที่สำหรับสำรองภาพเหตุการณ์สำคัญที่บันทึกไว้ โดยพื้นที่ในส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกภาพเดิมเมื่อฮาร์ดดิสค์เต็ม
2.7 สามารถเลือกความละเอียดของภาพในการบันทึกได้โดยมี 5 ระดับ คือ Basic, Normal, Enhanced, Fine, Super Fine ซึ่งระดับ Super Fine จะให้คุณภาพของภาพดีที่สุด
2.8 มีความละเอียดของภาพในการแสดงภาพและในการบันทึกภาพ 720 x 288 pixel

2.9 สามารถรองรับสัญญาณกล้องได้พร้อมกัน 6 กล้อง และบันทึกข้อมูลจากแต่ละกล้องด้วยความเร็ว 50 field ต่อวินาที
2.10 สามารถแบ่งการแสดงภาพสดบนจอแสดงผลได้ ดังนี้คือ ภาพเดี่ยวเต็มจอ, ภาพจาก 4 กล้อง, 6 กล้อง หรือการแสดงภาพจากแต่ลำกล้องในลำดับที่กำหนดได้
2.11 สามารถแสดงภาพนิ่ง พร้อมทั้งขยายภาพในขณะแสดงภาพเดี่ยวเต็มจอได้
2.12 ในโหมดภาพ grey scale สามารถแสดงระดับสีต่ำสุด 256 ระดับ และในโหมดภาพสีได้ถึง 16 ล้านสี
2.13 ที่ควบคุมมีแบบ Jog / Shuttle control และแบบปุ่มกดครั้งเดียวในการ Play, Stop, Record, Still 
2.14 มีระบบการค้นหาภาพแบบที่ต้องการแบบรวดเร็ว
2.17
สามารถบันทึกเสียงที่ความเร็วตั้งแต่ 1 field ต่อวินาทีขึ้นไป
2.18
มีตัวเชื่อมต่อ LAN สำหรับการต่อเข้ากับเครื่อง PC และสามารถทำให้ภาพ (Monitor) หรือ Setup เครื่องผ่านระบบ LAN ได้ รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบเน็ตเวิร์คได้
2.19
มีช่องสำหรับการ์ด Compact Flash หรือ Micro drive เพื่อสำรองภาพนิ่งออกจากตัวเครื่องจำนวน 1 ช่อง
2.20
มีหัวต่อ USB ในการรองรับการเชื่อมต่อ CD-R หรือ CD-RW
2.21
การค้นหาภาพ สามารถค้นหาได้ดังนี้คือ ค้นหาตามวันเวลา (Time / Date search), ค้นหาตาม Alarm (Alarm search), ค้นหาจากภาพที่เกิด Alarm อย่างย่อ (Alarm thumbnail search), ค้นหาจากภาพเหตุการณ์ที่สำรองภาพไว้ในพื้นที่ Archive (Archive area search), และค้นหาจากภาพที่เกิดความเคลื่อนไหวตามตำแหน่งภาพที่กำหนดไว้ (Motion detection search)

2.22
มีตัวเชื่อมต่อสัญญาณภาพ Video input แบบ BNC จำนวน 6 ตัว, ตัวเชื่อมต่อสัญญาณภาพ Video output แบบ BNC จำนวน 6 ตัว โดยสัญญาณ Video output จะเป็นแบบ self-terminating และมีต่อเชื่อมต่อสัญญาณออกจอมอนิเตอร์แบบ BNC จำนวน 2 ตัว
2.23
มีปุ่มกดสำหรับสัญญาณ alarm 6 ตัว, และ master alarm output  1 ตัว, และ เซนเซอร์ alarm จำนวน 6 ตัว
2.24
ต้องการไฟเลี้ยงจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 120 ถึง 240 V AC, 50 / 60 Hz 
2.25
สามารถกำหนดรูปแบบการบันทึกจากการตรวจจับ detection ได้ 2 รูปแบบ คือ 1. จะทำการบันทึกข้อมูลจากกล้องที่มีการ alarm ก่อนเครื่องอื่น ๆ โดยให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก 2. จะทำการบันทึกข้อมูลจากกล้องที่มีการ alarm เท่านั้น
2.26
มีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวที่ละเอียดอ่อนอาทิเช่น ตรวจจับการเคลื่อนไหว หรือ การตรวจจับสเปรย์ได้
2.27
สามารถกำหนดช่วงเวลาการทำงานของแต่ละกล้องได้ดังนี้
2.27.1
Camera masking คือ กล้องบันทึกงานปกติแต่จะไม่แสดงภาพในบางช่วงเวลาที่เรากำหนด


2.27.2
Motion detector คือ กล้องจะบันทึกเมื่อมีการตรวจจับการเคลื่อนไหว


2.27.3
Dwell time คือ กล้องจะบันทึกตามช่วงเวลาที่กำหนด

2.28
มีความสามารถในการตรวจจับแบบ multi-criteria และมีจุด sensing ถึง 140 จุด (dual A, A and B, A and NB, B to A, A to B, C zone) และสามารถกำหนดช่วงเวลาในการบันทึกเมื่อเกิด sensitivity โดยสามารถตั้งค่า sensitivity ได้ถึง 10 ระดับ
2.29
ได้รับรองมาตรฐานจาก CE, ISO 9001 และ ISO 14001
